CYKLISTICKY CHODNIK V OBCI STOZOK - projekt pre stavebné povolenie
SO-02 Zatrubnenie cestnej priekopy 1. Technickd spréva, projekt — zmena stavby

1. Technicka sprava
S0-02 ZATRUBNENIE CESTNEJ PRIEKOPY

1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

Nazov stavby: CYKLISTICKY CHODNIK V OBCI STOZOK
Nazov objektu: S0-02 ZATRUBNENIE CESTNEJ PRIEKOPY
Okres: Detva

Katastralne uzemie: Stozok

Stupen: Projekt pre stavebné povolenie

Stavebnik: obec Stozok

2. ZDOVODNENIE OBJEKTU

Zamerom stavebnika je dobudovat’ nové cyklistické chodniky na severnom okraji
obce Stozok. Subezne s okrajom jestvujucej cesty 11I/05096 vedie trasa nespevnenej
cestnej priekopy, ktora odvadza zrazkové vody z komunikacie a prifahlého terénu
s vyustenim do StoZockého potoka severne od COV.

3. PODKLADY

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
e polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia (suradnicovy systém S — JTSK,
vySkovy systém Bpv)
e vstupné jednania s investorom stavby
e prisludné technické normy a predpisy
e Projekt ,Cyklisticky chodnik v obci Stozok, SO-01 CYKLOCHODNIK®, Ing. Anna
Braseniova, ValuSkova 549/15, 976 34 Kraliky

4. TECHNICKE RIESENIE
Jestvujuci stav

Navrhovany cyklisticky chodnik je rieSeny v celkovej dizke 282,97 m. V celom
useku chodnika je otvorena priekopa. Koryto priekopy je neopevnené. Pre pristup na
prifahlé polnohospodarsky obrabané pozemky su zriadené 3 hospodarske zjazdy.

Navrhované rieSenie

V Useku rieSeného chodnika bude priekopa zatrubnena v celkovej dizke 242,76 m.
Zadiatok Upravy je v mieste napojenia na jestvujici priepust DN 400 v blizkosti COV.
Uprava bude ukon&ena v mieste jestv. priepustu, v km 0,246 09 navrhovaného chodnika.

Pouzité budu rary DN 400 z pinostenného PVC — U, KG SW, SN 8. Na trase bude
vybudovanych 7 kanalizacnych Sacht, z toho 81 a S7 su riesené ako monolitické, Sachty
S2 az S6 su vyskladané z prefabrikovanych dielcov.

Do navrhovanej kanaliza¢nej vetvy budu zaustené pripojky od navrhovanych
uliénych vpustov, ktoré budu odvadzat' zrazkové vody z komunikacie a chodnika. Jedna sa
0 7 kanalizanych pripojok z plnostenného PVC-U v dimenzii DN 150. Tieto budu do
potrubia kanalizacie napojené cez odbocné tvarovky DN 400/160 pod uhlom 45°.

Dno cestnej priekopy nad a pod priepustom v dizke 2,0 m na vtokovej a vytokovej
strane je navrhnuté opevnit betonovymi tvarmicami v dne beténovou zfabovkou TBM 33-55
(300/545/80) a na svahoch priekopovou melioraCnhou tvarnicou TBM 2-50 (500/500/100).
Ukoncenie opevnenia je navrhnuté betonovym stabilizaénym prahom 300/600 mm
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z beténu C25/30. V dolnom aj hornom Useku je navrhnuté predistenie priekopy v dizke 10,0
m.

Poznamka:

V km 0,162 75 navrhovaného zatrubnenia priekopy sa nachadza bet. priepust DN
600, ktory sluzi na odlah&enie zachytenych vod popod cestu [11/05096 s vyustenim na
prilahlé polnohospodarsky obrabané pozemky. Nakolko povrchové vody zo zrazkového
odtoku z komunikacie a navrhovaného chodnika budu odvadzané cez uli¢né vpusty do
rieSeného zatrubnenia, cestna priekopa sa v danom uUseku zruSi. Z tohto dévodu bude
existujuci priepust DN 600 znefunk&neny.

5. POZIADAVKY NA MATERIAL, ULOZENIE POTRUBIA

Material potrubia musi byt vodotesny a musia byt vykonané skusky vodotesnosti
kanalizacie. Navrhovany material sa vyznacuje zdravotnou nezdvadnostou, vodotesnostou
spojov, chemickou odolnostou, vysokou Zivotnost a ma dobré hydraulické vlastnosti.

Ulozenie rur a ich zasypanie sa musia riadit poziadavkami vyrobcu a konkrétnymi
podmienkami na stavbe po odsuhlaseni stavebnym dozorom.

6. OBJEKTY NA KANALIZACII

Monolitické kanalizaéné Sachty

Pre napojenie potrubia navrhovaného zatrubnenia na jestvujuce priepusty budu na
zadiatku a konci Upravy vybudované monolitické $achty S1, resp. S7 z vodostavebného
betonu. Tieto musia byt prisp6sobené danym podmienkam vtoku — vytoku. Navrhnuté su
obdiZnikového pddorysu s vnatornym rozmerom 800 x 1100 m m. Hrubka steny bude
150 mm. Uzavreté budu stropnou doskou a Stvorcovym poklopom 600x600 mm. Pre
dosiahnutie potrebnej vy$ky bude mat $achta S7 aj vstupny komin h=270 mm.

Konkrétna skladba monolitickych $acht je uvedena v pril. €. 5.

Prefabrikované kanalizacné Sachty

V miestach smerovych lomov potrubia budu vybudované kanalizaéné Sachty. Ich
vzajomna vzdialenost v priamom Useku nepresiahne dizku 50 m. Navrhnutych je celkom
5 ks prefabrikovanych betonovych kanalizaCnych Sachiet. Vnutorny priemer Sacht bude
@ 1000 mm, Sachtové dno bude s monolitickou kynetou. Vstup do Sachiet zabezpedi
zakrytova doska. V pripade potreby budu pouzité pre dosiahnutie potrebnej vysky
vyrovnavacie prstence. Poklopy budu liatinové bez odvetrania tr. zatazenia D400.

Vstup do Sachiet bude zabezpeceny liatinovymi poplastovanymi stupackami.
Sachty budi na zaklade objednavky dodavané na stavbu v pozadovanych skladbach,
s prestupmi pre potrubia, vratane integrovaného gumového tesnenia, s pozadovanou
kynetou v dne Sachiet. Konkrétna skladba jednotlivych Sacht je uvedena v pril. €. 6.

7. ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnejryhe $.1,25 m S
kolmymi stenami strojnym, resp. v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami rucnym
vykopom. Pre pripojky bude Sirka vykopovej ryhy 500 mm. V pripade vyskytu podzemnej
vody v ryhe bude voda zvedena drenaznou rurou do zbernej jamy v najnizSom mieste
a odtial preCerpavana kanalizacie, €o je predmetom rieSenia zhotovitela stavby.

Potrubie kanalizacie bude ulozené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom
I6zku hrubky 150 mm. Po montazi potrubia sa po jeho stranach vytvoria tzv. kliny, ktoré
zabezpedia Siroky roznaSaci uhol a zarovefi zaistia oporu pre potrubie pri jeho zasypavani
a hutneni. Nasledne bude do vySky 15 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp
pieskom, s frakciou 0 — 8 mm. Obsyp po stranach potrubia zhutnit na min. 98% PS.
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Do vysky 30 cm nad povrch rary sa vykona obsyp. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy material strojne zhuthovany! ZvySok vykopovej ryhy bude tvorit zhutneny zasyp
zo Strkodrvy frakcie 0-63 mm. Zasyp sa zhutiuje po vrstvach max. 30 cm. Prebytocna
odkopana zemina bude uloZzena na skladke, prip sa pouZije na Upravu terénu v ramci celej
stavby.

Po uloZeni kanalizaného potrubia je potrebné vykonat na potrubi skusku
vodotesnosti v zmysle platnej normy STN EN 1610 (75 6910) ,Stavba a skuSanie
kanalizaénych potrubi a stok“. SkuSku je nutné urobit na nezasypanom potrubi,
prepojenom kanalizaénymi Sachtami, po usekoch.

Zemné prace sa budu riadit podla STN 73 3050. Pre zemné prace pri vystavbe
kanalizacie, t.j. pre pripravu pracovného pruhu, vykopu a zasypu ryh, pre upravu povrchu
terénu pracovného pruhu plati STN 73 3050 a STN 38 6413.

8. KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIETAMI

Pred zahgjenim stavebnych prac je investor stavby povinny zaistit vytyCenie
a oznacenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti, ktoré prechadzaju staveniskom.

Velku pozornost je nutné venovat stavebnym pracam v ochrannych pasmach
inzinierskych sieti, aby nedoSlo k Uurazom a poSkodeniu inz. sieti. Je potrebné reSpektovat
vyjadrenie spravcov jednotlivych inZinierskych sieti.

Pri krizovani kanalizatného potrubia s jestvujucimi alebo navrhovanymi
inZinierskymi sietami musia byt dodrzané vodorovné vzdialenosti od subeznym
podzemnych vedeni technickej vybavenosti ako aj najmensSie zvislé vzdialenosti medzi
krizujucimi sa podzemnymi vedeniami, ktoré uruje norma STN 73 6005.

9. POZIADAVKY Z HUADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas vystavby déjde k Ciasto€nému obmedzeniu a zhorSeniu zivotného prostredia
vplyvom stavebnej Cinnosti. Nepriaznivy vplyv stavebnej ¢innosti je mozné minimalizovat
vhodnou organizaciou prace pocas vystavby.

Dodavatel v priebehu vystavby musi dbat na starostlivost o zivotné prostredie. Tuto
zapracuje aj do jednotlivych technologickych postupov vystavby. Pri pouziti stavebnych
strojov treba dbat, aby pouzivané ropné latky a chladiace zmesi neunikli do
podzemia a treba ich likvidovat v zmysle prijatych internych smernic.

Pri realizacii stavby sa predpoklada vznik odpadov. Pri nakladani s odpadmi je
povodca povinny dodrziavat ustanovenia Zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a prislusné
spolu suvisiace predpisy o odpadoch.

V zmysle § 36 ods. 17 zakona &. 364/2004 Z. z. Vodny zakon vypustanie véd z
povrchového odtoku do povrchovych vdd mozno povolit len vtedy, ak su vybudované
zariadenia na zachytavanie plavajucich latok. V nasom pripade povrchové vody zo
zrazkového odtoku z komunikacie a navrhovaného chodnika budu odvadzané cez ulicné
vpusty do rieSeného zatrubnenia. Na zachytavanie plavajucich splavenin jekazdy uli¢ny
vpust vybaveny mreZzu avdne ma usadzovaci priestor. Tieto zariadenia zabezpecuju
splnenie podmienok ,Vodného zakona“.

10. VSEOBECNE POZ!ADAVKY Z HLADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zahajenim vystavby je investor stavby povinny zaistit' vytyCenie a oznacenie
vSetkych podzemnych inzinierskych sieti, ktoré prechadzaju staveniskom. VSetci pracovnici
na stavbe musia byt preukazatelne oboznameni s prisluSnymi normami, predpismi,
vyhlaskami a suvisiacimi predpismi. VSetky prace, tykajuce sa vystavby objektov vodného
hospodarstva, musia byt prevadzané podla platnych predpisov, noriem STN, Vyhlasky
€. 374/1990 zb. ,,0 bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach”
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a Zakona NR SR 6.470/2011 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a ktorym sa dopifia zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. TaktieZ je nevyhnutné dodrZiavat Vyhladku MPSVR SR €. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odb. spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti.

Velku pozornost je nutné venovat stavebnym pracam v ochrannych pasmach
inZinierskych sieti, aby nedoSlo k urazom a poSkodeniu inz. sieti. Je potrebné
reSpektovat
vyjadrenie spravcov jednotlivych inzinierskych sieti.

Pocas vystavby je potrebné zaistit stavebné ryhy a prekopania komunikacii proti
moznému padu do ryhy a zaistit aj prislusné dopravné znalenie a osvetlenie pocCas
vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat a zabezpecCovat
ustanovenia Nariadenia viady €. 396 Z. z. z 24. maja 2006.

11. NAKLADANIE S ODPADMI
3 Pocas vystavby vznikne odpad z vykopovych prac. Podla vyhlasky Ministerstva
ZP SR €.365/2015 Z. z, ktorou sa stanovuje Katalég odpadov, ho zaradujeme nasledovne:

Cislo odpadu _druh odpadu kategodria
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 ostatny

Cast’ vykopovej zeminy bude pouZitd pre spatny zasyp ryh a $acht, prebytoéné
mnozstvo bude ulozené na skladke uréenej investorom alebo pouzité pri terénnych
Upravach okolia stavby. S odpadom je pévodca odpadu povinny nakladat podia
prislusnych ustanoveni zakona a vyhlasky tykajucej sa odpadového hospodarstva — zakon
0 odpadoch €. 79/2015 Z.z., vykonavacia vyhlaska 371/2015 Z.z

12. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet je vykonany podla STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizatné pripojky,
¢1.6.3.4 atab. 3 a udajov SHMU - ombrograficka stanica Viglas - Pstru$a. Plocha pre
rieSend oblast 3 922 m?, 15 minutovy smerodajny dazd periodicity p = 0,2 o vydatnosti
183,0 I/s/ha, chodnik - komunikacia - 0,90, ro¢ny uhrn zrazok (Detva) 653 mm/rok.
Velkost zrazkového odtoku je stanovena na zaklade predpokladu ustaleného stavu
dazdového odtoku na navrhovy dazdovy prietok podla rovnice :

Qi=0gisxSx¥ (lst)

g1s - vydatnost 15-min. ndhradného dazda prin=0,2, lstha'
( pre obec Stozok uvazujeme hodnotu 183 I.s*.ha?)

S - velkost odvodriovanej plochy ( ha)

W - sucinitel odtoku

plocha cesty a chodnika............. cca 3 922 m?

e  Qdazd. =183 x0,3922 x0,9=64,6|.s*

Navrhované potrubie profilu DN 400 srezervou kapacitne postacuje, vid vykres C.4
Pozdlzny profil, v ktorom su uvedené kapacitné prietoky pre jednotlivé sklony nivelety.
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e Quazdroene= 0,9 X 3922 m? x 653 I/m?/rok = 2 304 959 I/rok =

Poznamka:

Roéné mnozstvo dazdovych odpadovych vod:

2 304,96 m3rok

Do vypoctu bola uvazovana len plocha cesty a chodnika v rdmci rieSenej Upravy.
Nakolko ale zatrubnenie navazuje na jestvujuci stav, nie je znamy presnejSi prietok
zrazkovych véd z vySSie poloZzeného uzemia. Z tohto dévodu bol zvoleny profil
kanalizacného potrubia pre zatrubnenie DN 400.

13. ZOZNAM SURADNIC VYTYCOVACICH PRVKOV

stani€enie | popis X (m) Y (m)
0,000 00 zaUstenie potrubia do $achty S1 1251553.671 404059.088
kanalizaéna $achta S1 — vonk. hrana 1251554.066 404059.499
kanalizaéna $achta S1 — vonk. hrana 1251553.540 404058.533
0,008 82 kanaliza&na $achta S2 1251559.172 404052.189
0,030 09 pripojka od UV7 1251577.996 404042.286
0,057 81 kanalizaéna $achta S3 1251602.537 404029.375
0,065 07 pripojka od UV6 1251609.033 404026.156
0,100 07 pripojka od UV5 1251640.395 404010.614
0,105 36 kanalizaéna $achta S4 1251645.132 404008.266
0,135 08 pripojka od UV4 1251671.756 403995.071
0,152 91 kanalizaéna $achta S5 1251687.737 403987.152
0,170 08 pripojka od UV3 1251703.118 403979.529
0,200 48 kanalizaéna $achta S6 1251730.359 403966.029
0,205 08 pripojka od UV2 1251734.481 403963.995
0,240 07 pripojka od UV1 1251765.866 403948.509
kanalizaéna $achta S7 — vonk. hrana 1251768.348 403947.884
kanalizaéna $achta S7 — vonk. hrana 1251767.934 403946.865
0,0242 76 zaUstenie potrubia do $achty S7 1251768.280 403947.318

V Banskej Bystrici, 12/2017

Vypracoval:

Ing. Jan Janec

Ing. Viera Struckova
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