
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CYKLISTICKÝ CHODNÍK  V OBCI STOŹOK

01 - SO - 01 CYKLOCHODNÍK

0,000,00

0,00
0,00

0,00

09.01.2018

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    5 - Komunikácie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    8 - Rúrové vedenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN03 - Geodetické práce

    VRN06 - Zariadenie staveniska

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

01 - SO - 01 CYKLOCHODNÍK

09.01.2018

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

CYKLISTICKÝ CHODNÍK  V OBCI STOŹOK

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

3 K 113107142 m2 198,100

1 K 121101111 m3 247,625

12 K 122301101 m3 210,000

13 K 122301109 m3 210,000

4 K 132301101 m3 118,860

57 K 132301109 m3 118,860

56 K 161101501 m3 328,860

5 K 162303102 m3 328,860

11 K 162503102 m3 328,860

6 K 162503103 m3 3 946,320

43 K 171209002 t 460,404

45 K 175101102 m3 169,800

46 M 5834522700 t 322,620

40 K 181301102 m2 424,500

    4 - Vodorovné konštrukcie

24 K 451317777 m2 169,800

31 K 451572111 m3 21,225

15 K 451577877 m2 707,500

25 K 46592 m2 141,500

26 M 5921953170 m2 145,745

 
 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 
a do 100m3

0,00

ROZPOČET

CYKLISTICKÝ CHODNÍK  V OBCI STOŹOK

01 - SO - 01 CYKLOCHODNÍK

09.01.2018

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

0,00

0,00

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
4, do 100 m3

0,00

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 
za lepivosť horniny 4

0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 0,00

0,00

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním 
dna v hornine 4

0,00

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 
nosením za každé 3 m výšky

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 
do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 
m2, hr.do 150 mm

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 
do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 
do 1000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

0,00

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 s prehodením sypaniny

0,00

Štrkodrva 0- 32 n 0,00

Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone 
do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10

0,00

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm

0,00

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo 
v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo 
štrkopiesku

0,00

Pokladka dlažieb z bet. dosiek a tvárnic na 
sucho, hr.dosiek do 100 mm

0,00

Pprídlažba, 50x25x8 cm 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    5 - Komunikácie

30 K 564261111 m2 42,750

14 K 564271111 m2 763,800

29 K 567123814 m2 37,500

16 K 596811323 m2 707,500

17 M 5922901940 m2 676,700

28 M 5922902010 m2 37,500

27 K 599141111 m 283,000

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 K 631571003 m3 280,170

    8 - Rúrové vedenie

47 K 871353121 m 15,000

55 M 2861102200 ks 15,000

32 K 871363121 m 283,000

33 M 2861103800 ks 61,864

34 K 877360310 ks 24,000

54 M 2860002920 ks 24,000

36 K 877360340 ks 6,000

53 M 2862104000 ks 6,000

39 K 895941111R kpl 6,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 K 916561111 m 283,000

21 M 5921954660 ks 285,830

18 K 917461112 m 283,000

19 M 5921954540 ks 285,830

22 K 918101111 m3 18,860

23 K 918101112 m3 28,300

2 K 919735113 m 283,000

0,00

0,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm

Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi 
akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou

0,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

0,00

Podklad z kameniva spevneného cementom na 
diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 
8/10 (C 6/8),hr. 150 mm

0,00

Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre 
peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 
plochy nad 300 m2

SEMMELROCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, 
sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)

0,00

SEMMELROCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, 
sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)

0,00

0,00

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 
podkladu)

0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 
160

0,00

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 
4.0x1000mm

PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 
250/150 45°

0,00

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého 
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 
250

0,00

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 
6.2x5000mm

0,00

Montáž kolena na potrubie z kanalizačných 
polypropylénových rúr DN 250 mm

PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém 
PIPELIFE

0,00

Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných 
PVC DN 250 mm

0,00

0,00

Dodavka a montaz kanalizačného vpustu 
uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-
50 - Komplet, vratne mreze

0,00

Osadenie záhonového alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
12/15 s bočnou oporou

0,00

Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý

Osadenie chodník. obrubníka kamenného 
stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s 
bočnou oporou

0,00

Obrubník cestný 100x26x15 cm 0,00

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20

0,00

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 K 631316033 m3 1,429

59 K 935112111 m 4,000

60 M 592270000850 ks 14,000

61 K 935112211 m 8,000

62 M 592270000100 ks 16,000

42 K 979089211 t 35,856

7 K 979091211 t 35,856

8 K 979091221 t 184,404

9 K 979094211 t 35,856

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
    VRN03 - Geodetické práce

49 K 000300012 kpl 1,000

    VRN06 - Zariadenie staveniska

50 K 000600011 kpl 1,000

51 K 000600024 kpl 1,000

52 K 000600024A kpl 1,000

63 M 283550015750 ks 20,000

64 M 404410106400 ks 2,000

65 M 404410109400 ks 2,000

66 M 404410040900 ks 2,000

67 M 404410201900 ks 2,000

68 M 404410080900 ks 1,000

Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 
v�jazde!)

0,00

Dopravné značenie trvale,vodorovne a zvisle 0,00

Príkazová značka C18 (Koniec príkazu) 0,00

Cyklistická smerová šípka V 8a

0,00

0,00

Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov)

Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 
textom: Stop - koniec cyklotrasy)

0,00

Mazanina z betónu (m3) tr.C25/30 - 
stabilizačný prah

0,00

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 
tvárnic šírky do 500 mm do betónu 

0,00

Tvárnica priekopová a melioračná, doska 
obkladová betónová TBM 33-55, rozmer 
300x545x80 mm

0,00

Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 
tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu 

0,00

Tvárnica priekopová a melioračná, doska 
obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 
500x500x100 mm

0,00

0,00

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, 
uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), 
nebezpečné

Dopravné značenie po stavenisku - DDZ 0,00

Doprava vybúraných hmôt vodorovné 
premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m

0,00

Vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť 
nad 7000 m, za každých ďalších aj začatých 
1000 m

0,00

Nakladanie alebo prekladanie sutiny

0,00

0,00

Geodetické práce 0,00

Zariadenie staveniska 0,00

0,00

0,00

Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená 
rýchlosť 30 km/h)

0,00
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