1.0 Zakladné udaje

Nazov stavby: CYKLISTICKY CHODNIK V OBCI STOZOK
Stavebny objekt: SO - 01 CYKLOCHODNIK

Miesto stavby: Obec Stozok

Investor: Obec Stozok

Katastralne uzemie: Stozok

Upozornenie: Projektova dokumentacia slizZi na potreby vydanie stavebného povolenia a nenahradza
realizaCny projekt.

2.0  VsSeobecna ¢ast

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh cyklistického chodnika v obci Stozok.

RieSené uzemie z hladiska S$irSich dopravnych vztahov je komunikacne napojené na cestu /2692,
ktory tvori nadradeny komunikacny systém v obci.

Projektova dokumentacia navrhovaného komunikatného systému reSpektuje platné slovenské
technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 736101 - Projektovanie ciest a dialnic

STN 736102 - Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikéciach
STN 736110 - Projektovanie miestnych komunikacii

STN 736133 - Stavba ciest, Teleso pozemnych komunikacii

STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii

a dalSie bezprostredne suvisiace normy

3. Pouzité podklady a prieskumy

Projektova dokumentécia bola spracovana na zéklade usmerneni investorom stavby.
Geodetické zameranie terénu — sluzi ako podklad - poskytnuté investorom
Geologicky prieskum — nebol poskytnuty investorom

4.0 Inzinierske siete

Ochranou a prelozkami jednotlivych inZinierskych sieti sa zaoberaju dalSie stavebné objekty a nie s
sucastou SO - 01. V ramci stavby nedochadza k prelozkam inZinierskych sieti.

Pred zahajenim stavebnych prac je nevyhnutné prizvat vSetkych maijitelov a spravcov podzemnych
a nadzemnych sieti kich presnému vytyéeniu. Dalej je nutné vietky existujlice siete zabezpegit pred
porusenim. VytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti je povinny zabezpecit investor stavby.

5.0 Technické rieSenie

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh rieSenia cyklistického chodnika. Celkovy névrh vychadza
z Upravy smerového, vySkového vedenia a Sirkového usporiadania chodnika. Smerové a vySkové
vedenie je zavislé od existujucej nivelety a trasy cesty 111/2692.

Cyklochodnik : celkova dizka 282,97 m s pridlazbou a doplnenim uliénych vpustov so zaustenim no
novej vetvy kanalizacie.

Sirkové usporiadanie:

Cyklochodnik: Sirka: 2,5m, pridlazba 0,5 m

Z hladiska dopravného vyznamu je zaradeny do triedy D2 cyklistické komunikécie - cesticky pre
cyklistov. Komunikacia je navrhnuta v zakladnej kategérii § 2 x 1,25 m + 0,5 bezpeénostny odstup od
komunikéacie.




Sirkové usporiadanie:
Sirkové usporiadanie cesty 111/2692 s chodnikom v polprofile: jazdny pruh existujucej Sirky + 1 x 0,5 m
odvodrovaci pruzok + 2 x 1,25 m Sirka cyklochodnika + 0,25m ochranna zéna chodnika

Smerové vedenie:
je zavislé od smerového vedenia cesty 11/2692

Sklonove vedenie:
PozdIzny sklon je zavisly od sklonu existujucej cesty, od 1,21% - 3,36%
Priecny sklon chodnika je jednostranny 2,0 % smerom k odvodriovacim zariadeniam.

Skladba kon§trukénych vrstiev - cyklochodnik :

BETONOVE DLAZBOVE TVAROVKY DL 60 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/
CityTop kombi so systémom Einstein

LOZKO 4/8 L 30 MM STN EN 13242
STRKODRVINA 8D 31,5(45)GC 250 MM STN EN 13285 /STN736126.71.22/
SPOLU 340 MM

Skladba konStrukénych vrstiev - cyklochodnik - viazdy k rodinnym domom:

BETONOVE DLAZBOVE TVAROVKY DL 80 MM STN EN 1338 /STN 73 6131-1/
CityTop kombi so systémom Einstein

LOZKO 4/8 L 30 MM STN EN 13242

CEMENTOM STMELENE VRSTVY CBGM C5/6 150MM STN EN 14227-1/STN 736124,25 01,21,22/
STRKODRVINA SD 31,5(45)GC 200 MM STN EN 13285 /STN736126,21,72/

SPOLU 460 MM

6.0 Odvodnenie

Odvodnenie je navrhnuté cez systém uliénych vpustov do dazdovej kanalizacie. UV sU navrhnuté na
zaklade zhodnotenia pozdiznych a prieénych sklonov vozovky tak, aby sa zrazkova voda dostala o
najrychlejSie z povrchu vozovky. U komunikacie je odvodnenie rieSené ulicnymi vpustami priebezne
zaustenymi do dazdovej kanaliz&cie — zatrubnenej cestnej priekopy.

Odvodnenie plane cestného telesa je zabezpecené prieCnym sklonom plane 3%.

V celom useku budu dazdové vody prostrednictvom novonavrhnutych uliCnych vpustov zaustované do
novonavrhovanej dazdovej kanalizacie — zatrubnenie cestnej priekopy.

7.0 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie — je navrhnuté nasledovne:

Usek pre cyklistov bude vyznageny znatkou C8 Cestitka pre cyklistov. Na konci Uiseku budd osadené
znacky C 18 Koniec useku.

Na cyklistickej trase budu pouZita znacky V1a a V8a zelenej farby.

Prenosné dopravné znacenie

Pri realizacii stavby je potrebné zriadit poCas vystavby doCasné dopravné znacenie.

Z hladiska bezpecnosti je potrebné zaistit bezpeCnost a plynulost preméavky na komunikacii, ale aj
bezpecnost pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni pocas trvania celého obmedzenia. Z tohto




dévodu je potrebné oznacenie pracovného miesta prenosnym zvislym dopravnym znacenim. Stavba si
vyZziada zvl&Stne usporiadanie vedenia dopravy. Z tohto dévodu sa pristipilo k usmerneniu dopravy,
nakolko v tomto mieste musi byt zachovany prejazd vozidiel. Usek musi umozZiiovat hlavne bezpeény
prejazd pohotovostnych vozidiel.

PocCas vystavby je v celom useku obmedzena rychlost vozidiel na max. 30 km/hod, ¢o sa zabezpeCi
osadenim zvislych dopravnych znaCiek. V pripade potreby dalSieho obmedzenia maju povolujice
organy a dopravna policia pravo kedykolvek ur€ené podmienky doplnit a zmenit, ak si to vyziada
vSeobecny zaujem.

Okrem zabezpecenia prejazdu vozidiel je potrebné zabezpedit aj pohyb chodcov v danej lokalite, ¢i uz
vybudovanim néhradnych tras chodnikov, vodorovnym a zvislym dopravnym znacenim, ale aj
ochranenim chodcov v okoli vykopu.

Prenosné dopravné znacenie sa umiestiiuje v zornom poli vodi¢a. Uzatvorenie pracovného miesta je
realizované zabranou Z2a. Minimalna Sirka jazdného pruhu v oblasti pracovného miesta je 2,75.
Vzdialenost medzi pracovnym miestom a priestorom vedenia dopravy je min. 0,75 m. Ochrana chodcov
pozdiz vykopu je zabezpedena zabranou na oznadenie uzavierky Z2a.

Rozmery prenosnych DZ na zabezpecenie pracoviska su rovnakej velkosti v zmysle STN 01 8020.
Stipik s Gerveno bielou Upravou.

Umiestnenie doCasného DZ je potrebné umiestnit kolmo na smer premavky vo vyske min. 1,0 m nad
uroviiou komunikacie.

Pre oddelenie vykopu z hfadiska bezpecnosti ale aj oddelenie peSich od pracoviska, je potrebné pouZit
zabrany na oznacenie uzavierky.

Pri umiestriovani jednotlivy DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstrafovani DZ proti smeru jazdy
v Case malej intenzity cestnej preméavky. Po ukonéeni stavebnych prac je potrebné doc¢asné DZ ihned
odstranit.

Odev pracovnikov je potrebné zabezpecit v reflexnej Uprave z hladiska bezpecnosti.

Organizécia, zodpovedna za funkénost pouZitych DZ, je spolo¢nost dodavajuca stavbu na zaklade
vyberového konania investorom stavby. Prenosné doCasné dopravné znacCenie pouzité na oznaCovanie
pracovného miesta zodpoveda vyhlaSke MV SR €.225/2004 Zuz. Navrh, vyroba, montaz, aplikovanie,
pouzivanie, Udrzba, skusanie a vyhotovenie prenosného doCasného znacenia musi byt navrhnuté
v sulade s technickymi podmienkami TP 7/2005, platnymi technickymi Specifikdciami a platnymi STN,
EN.

8.0 Zemné prace

Viybudovanie zariadenia staveniska bude urCené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podia
svojich potrieb a planovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty zhotovitel stavby a pred zacatim prac
zabezpeci jeho schvélenie, vratane terminu jeho likvidacie.

Deponia ornice:

DoCasna deponia ornice bude vytvorena v priestoroch zariadenia staveniska. Predpoklada sa jej
CiastoCné vyuzitie komernym spésobom a potrebna rezerva bude ponechana na prevedenie sadovych
uprav. Skryvka bude zrealizovana pocas realizacie hrubych terénnych Uprav.

Deponia vytazenej zeminy:

Docasné deponia vytazenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste uréenom investorom .
Zhotovitel stavby vykona vlastny prieskum dostupnosti vhodnych nésypovych materialov. V ramci
zariadenia staveniska znaci dopravné trasy a predpokladany prevadz. rezim.

Vo vykope nad 1,5 m zabezpecit vykop proti zosunutiu.




Vzhfadom nato, ze v ¢ase spracovania PD nebol spracovany geologicky prieskum v rieSenej
lokalite nie je mozné zhodnotit' zakladové pomery. Podlozie je nutné upravit' zhutnenim,
chemicky, alebo inym uréenym spésobom tak, aby najmensSia unosnost plane vyjadrena
hodnotou modulu pretvarnosti Eqer2 nebola mensia ako 30 - 45MPa. Musi byt splnena podmienka
Eder2/Edert=max 2,5. Plan musi zodpovedat’ poziadavkam STN 72 1006. V pripade, Ze sa nebude dat
zemina zhutnit mechanicky (premocené podloZie na jar s pod.), navrhujeme pouzitie iny ucinny
spOsob zlepSenia unosnosti podloZia.

Doporucujeme zakladové pomery zhodnotit' pocas realizacie stavby a v pripade nevyhovujucich
zakladovych pomerov vhodnym spésobom upravit podlozie v spolupraci vyluéne
s geotechnikom podfa poziadavky investora .

Cestné teleso sa bude budovat na rastly terén. Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach hrubky 30 cm
s dokladnym zhutnenim zemnej sypaniny. Nasyp sa bude budovat iba zo zemin vhodnych do nasypov
dialnicnych a cestnych komunikécii. Tieto zeminy su reprezentované bud kamenistymi horninami typu
zahlinenych Strkov a Strkopieskov, alebo stmelenymi horninami typu hlinitych alebo ilovitych Strkov.
Spdsob kontroly zhutnenia je u jednotlivych typov zemin nasledovny:

Miera zhutnenia piescitych a Strkovitych zemin sa urCuje relativnou ufahlostou ID v zmysle STN 72
1005.

Pozadovana najmens$ia miera zhutnenia:

Relativna ulahlost ID

na plani a 50 | vostatnejCasti| v podlozi pod nasypmi

ZEMINA cmpod plariou nasypov

Piesok, piesok so Strkom 0,70 0,80 0,90
(Strk menej ako 25 %)

Piesok so Strkom (25 - 50 % Strku) 0,70 0,75 0,85
Strk s primesou piesku (25 - 50 % piesku)

PiesCity Strk

Strk s primesou piesku a jemnejsich 0,70 0,70 0,80

Zin (do 25 %), §trk

Poznamka: Hodnoty na plani a pod fiou sa vztahuju aj na plan v zareze, ale iba do hibky 30 cm.

Mierou zhutnenia jemnozrnnych (sudrznych) zemin je koeficient kvality zhutnenia D (%) podfa STN 72
1005. Potrebna max. objemova hmotnost sa stanovuje skuskou zhutnitelnosti podfa STN 72 1015
(Proctor-standard, PS).

Pozadovana najmens$ia miera zhutnenia sudrznych zemin musi zodpovedat’ hodnotam

Zeminy s max. objem. Koeficient kvality zhutnenia D(%)

Hmotnostou podla

STN 72 1015 (kg.m'3) na plani a 50 cm podjv nasypoch do vysky 15\v podloZi nasypov do hibky 50 cm
plarfiou m

1500 — 1650 - 95 92

1660 — 1750 102 95 92

1760 a viac 100 95 02

Poznamky: Hodnoty na plani a pod fiou sa vztahujl aj na plafi v zareze, ale iba do hibky 30 cm.

Pozadovana miera zhutnenia zmieSanych sudrznych a nesudrznych zemin sa urCi podla tab. 1. a 2.
tak, Ze rozhodujuci je ten postup, podla ktorého je zodpovedajica pozadovana hodnota objemovej
hmotnosti suchej zeminy vysSia. Pritom je dalSou podmienkou, aby pri laboratornej skusSke



zhutnitelnosti podfa STN 72 1015 doSlo k dostato¢ne vyraznému a jedinému vrcholu Proctorove;j krivky.
Dostatocna miera zhutnenia kamenitych a balvanitych sypanin je dosiahnuta vtedy, ak pri kontrole
nivelatnou metddou neprekroCi rozdiel zatlaCenia pred a po dvoch kontrolnych pojazdoch zékladného
zhutiiovacieho mechanizmu 0,5% hrabky vrstvy. Nesmie tieZz dochadzat k viditefnym pruznym
deforméaciam pod behuriom valca. Po dohode so stavebnym dozorom je mozné pouzit' aj iné nepriame
metddy (podfa STN 72 1006) a stanovit tak kritérium zhutnenia

9.0 Nakladanie s odpadmi

PocCas vystavby komunikacie vznikne odpad pri vykopovych pracach. Jedna sa 0 prebytoénu
vykopov(i zeminu, ktora podla vyhlasky MZP SR &. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov je
zaradena pod Cislo: 17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategéria odpadu: O -
ostatny odpad.

Cast vykopovej zeminy bude pouZita pre spatny zasyp a terénne Upravy. Predpokladany objem odpadu
bude spracovany vo vykaze vymer. Odpad bude ulozeny na skladke odpadu uréenej investorom.

10.0 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba bude vybudovana tak, aby spifiala poziadavky z hfadiska ochrany Zivotného prostredia a aby
nedoslo k jeho zhorSeniu. Pri realizacii stavebného objektu budu pouZité materialy, ktoré nebudu
negativne vplyvat na Zivotné prostredie.

11.0 Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost pri préaci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit pri vSetkych stavebnych préacach
uskutoénenych na stavbe podla vyhlasky SUBP & 59 z 15. aprila 1982 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Uvedena vyhlaSka stanovuje poziadavky na zabezpeCenie pracovnych a prevadzkovych
objektov a priestoru.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat vyhlasku vyhlaska €. 147/2013 Z.z.

Okrem uvedenych vyhlaSok su pracovnici povinni dodrziavat zakon Cislo 124/2006 Z.z. NR SR o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a dopineni. Nariadenie viady SR
¢. 396 z roku 2006 stanovuje minimalne bezpecnostné a zdravotné poZiadavky na stavenisko hlavne
pri vykopovych a terénnych pracach, montadZi a demontézi konstrukénych prvkov, buracich pracach a
vypratavani staveniska po skonceni prac. Stavebné prace mézu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju
na tieto Einnosti opravnenie a pracovnici, ktori spifiajii podmienky odbornej spdsobilosti.

Vlypracoval : Ing. Brasefova
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